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Optimal luftspridning genom dysdon

Kan anvéndas for bade varmd och kyld tilluft.
Speciellt lampliga for att f& ner uppvarmd luft fran
hdga hojder (5 m upp till mer an 10 m) i t.ex.
industrilokaler, képcentra, lagerhallar, masshallar,
simhallar, sporthallar, varuhus, eller andra stora
lokaler. Donen i textilmaterial ar kondensfria och
korrosionsfria tilluftsdon som sprider luften frén
donets hela langd.

ACP dysdon finns i tre utféranden:

I textilmaterial, svdrantandligt Trevira®Cs for
deplacerande och samtidigt omblandande
ventilation. Det kombinerar textildonens fordelar
med riktningsbestamd tilluft. Valfri luftmangd
genom textilvdaven respektive dysor.

I nastan tatt textilmaterial, svarantandligt
Trevira®CS, for enbart omblandande ventilation.

I tat polymerbelagd polyester, svarantandligt, @12mm @18mm ©@24mm @48 mm
for enbart omblandande ventilation. Valjs nar

OBS: 7 48 d ar stallb
100% av luften ska gd genom dysorna. &40 i d)fsul 4r alaliias

Ju storre dysa desto storre kastlangd. Dysorna kan
kombineras med 8 olika permeabiliteter (tathet av
textilmaterial) och en mangd dysmonster vilket gor
kombinationsmdjligheterna nastan oandliga.
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Dysorna finns i samma farger som textildonen. Vid

specialfarg pé textildonen kan aven dysorna levereras
o i“samma farg. Donen kan aven kombineras med annan
gty farg pd dysorna.
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Forskjutet monster A. Diffus inbldsning

I lokaler med relativt héga komfortkrav kan man med
ca 6 dysor per meter don skapa en mer dynamisk
stromningsbild med bibehdllen dragfri luftférdelning.

B. Diffus och riktningsbestamd inbldsning

I fuktiga eller stora lokaler med krav pd ldnga kast- och
termiska intrdngningslangder eller kraftigt 6ver-
tempereras anvands fler dysor &n i exemplet ovan.

C. Riktningsbestamd inbldsning

I lokaler dar behovet avkylning/uppvarmning sker
uteslutande genom lufttillférsel ar riktningsbestamd
tilluft genom dysor utomordentligt effektiv.
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Luftmangd per dysa (m®h)

Exempel

Material 026140 Polymerbelagd polyester
Dimension: @630 x 20'000 mm

10 x @24 mm dysor per meter (bdda sidor)
Luftmangd totalt 8°000 m3/h

Luftméangd per meter:
m3
8000
Qg=———=400m3*/h/m
20m
Luftméngd per dysa:
m3
400
h m?
QG=———=20
20 dysor h

Statiskt tryck i kanalen:
Ps =116 Pa

Kastlangd. |,

lh,=14m

Kastlangdsdiagram 1,,;

Kastlangdsdiagrammet galler under isotermiska

forhdllanden och med luftstrdlen riktad ut

i rummet. Kastlangden &r det storsta avstandet

mellan dysan och den plats i rummet dér
lufthastigheten nar 0,2 m/s. Diagrammet

géller en rad dysor, (d), pd en sida, i material

026140 polymerbelagd polyester.

@ 12 mm dysa
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Fordelar:

- Tryckfall och kastlangder kan bestdmmas individuellt vid
dimensionering

- Dysorna kan placeras i valfri riktning vid dimensionering
- Ingen begransning av kanallangd eller luftfléde - finns

i alla dimensioner. Forses med dragkedjor vid skarvning.

- L&gt stromningsljud frén donet. Ljudmiljon blir allmant
battre.

- L3g vikt; dysdon 0,3 kg/mz, skenor 0,5 kg per |6pmeter
- Enkelt montage

- Lagre pris jamfort med konventionella dysdon och storre
flexibilitet vid dimensionering

Dimensionering:
Vi dtar oss dimensionering for varje individuellt behov.
Rékna med samma inloppshastigheter som for textildon.
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