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Tilluftsdon

dragfri, dverlagsen luftspridning
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Dysdon - underhdllsfria
Dysdon for lufttillférsel har ménga fordelar jamfort Anvands for bdde varmd och kyld tilluft. Speciellt
med andra lésningar. Eftersom donet i sig ar ett lampliga for att fa ner uppvarmd luft frdn hoga
tilluftsdon sprids luften jamnt och dragfritt genom hojder (upp till 18 m) i t.ex. industrilokaler, kép-
dysor eller perforering frdn donets hela langd. centra, lagerhallar, masshallar, simhallar, sport-
Donen levereras helt kundanpassade. Valj form, farg hallar, varuhus, eller andra stora lokaler. Donen &r

och dimensioner for att ge en estetisk tilltalande kondensfria och rostfria.
interior och ljudlds lufttillforsel.
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Textildon
Dragfri, dverlagsen luftspridning

Dragfri tilluft

Den viktigaste fordelen med textildon ar att luften
sprids jamnt och dragfritt fradn hela donytan. Det
innebar att man kan tillféra stora luftmangder utan
att det uppstar drag.

Ljudlés tilluft

Genom att luften sprids frdn en stor yta uppstér inget
[uftljud som i vanliga tilluftsdon. Istallet ger textil-
donen en liten ljuddampning av kanalljudet. Textilen
har ocksd en ljuddampande effekt i lokalen.

Tilltalande design

Lufttillforselsystem &r ofta synliga. I lokaler dér inter-
ioren ar en viktig del av miljon stalls allt storre krav
pd utseendet. Textildon passar i alla miljoer samtidigt
som de ger en optimal ventilation. De monteras i
aluminiumskenor och hanger darfor rakt och snyggt.
Inga trista pldtkanaler som samlar damm. Istallet for
att vara ett frammande element blir textildonen en
del av den inre arkitekturen. Det ger mdjlighet att
skapa kreativa och spannande |6sningar.

Valj form och farg

Textildonen tillverkas helt enligt dnskemdl; runda,
halvrunda, kvartsrunda eller sfariska segment i valfri
dimension och langd. Det finns ett antal bas- och
standardfarger att valja fr&n och mot pristillagg ar
det fritt fargval. Utformningen kan darfor ge ett allt-
ifrdn diskret till dominant intryck.
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Enkel hantering

Ett don som ar 10 m Iang (8500 mm) fér plats i en

7 dm® kartong och vager 5 kg. Upphangningsskenorna
levereras i 2,5 m bitar som skarvas och vager totalt

5 kg. Jamfor det mot en pldtkanal (95 kg) i
hanterings- och transportkostnad.

Enkelt montage

Textildonen ar latta att montera. Runda don hangs
upp i en aluminiumskena direkt eller pendlat i tak.
De kan aven hangas vertikalt direkt i en ventilations-
kanal. Halvrunda don monteras i skenor i tak eller p&
vagg. Vikten &r 1&g och montaget ar enklare och gar
snabbare an for konventionella pldtkanaler med
tilluftsdon. Det gor att installationskostnaden kan
hdllas nere. Runda don ansluts till ventilationskanalen
i anden. Halvrunda don kan dven anslutas var som
helst, dold pd ovansidan.




Filterfunktion

Textildonen ar gjorda av polyester, Trevira®CS,
vilket gor att de fungerar som extra filter i
ventilationssystemet. Det ar darfor alltid ren
luft som tillférs. Mikroorganismer, bakterier,
pollen och damm filtreras bort. Det férebygger
ohalsa och risk for allergier och ger darfor en
battre arbetsmiljo. Denna extra férdel som man
fdr pd kopet medfor ett visst underhédll. Om man
vill avstd fr&n filterfunktionen p.g.a underhdllet
kan man valja flexibla dysdon.

Enkelt underhdll

Underhdll bér ske nar donen borjar bli igensatta,
en gdng vartannat ar eller oftare beroende pd
typ av filter i ventilationsanldggningen och
drifttid. Donen tvattas som vanligt textil
(klader). De ar latta att ta ner och satta upp,

och efter tvattning blir de som nya.
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A\ Upphangningskonsol

for nedpendling

Alternativ takkonsol
for direkt takmontage

Tekniska specifikationer
Textildon

« Dragfri luftomsattning upp till 60 gdnger
per timme

* 100% polyester, Trevira®CS, testat av SP
som svdrantandligt material enl.
SIS 650082

» Innehdller ej flamskyddsmedel

« Vikt: ca 0,3 kg/m?

» Aluminiumskenor ca 0,5 kg per l6pmeter

» Korrosionsfria, tal vatten

» Tvattbara som vanligt textil (klader)

« Filtreringsgrad, textildon frdn F4 till F8

» Kondensfria. Ingen bakterietillvaxt.

e Finns for klass 10.000 fér renrumsindustri
(endast vit farg)

» Kan levereras i antistatisk kvalitét (endast

vit farg)

Ljuddampning av kanalljud 2dB(A)

Alstrar inget eget ljud

Form: runda, halvrunda, kvartsrunda eller

sfariska segment

* Dimensioner: enligt spirostandard eller
valfri

« Langder: valfri. Ldnga don skarvas med
blixtl&s

* Farg: Basfarg - vit, ljusgrd och marinbld
Standardfarg, pristillagg - svart, ljusblg,
rod och gul eller valfri farg enligt NCS




Textila dysdon
En unik kombination fér deplacerande
och samtidigt omblandande ventilation

Textildonen férses med dysor eller laserskurna
hél. Det kombinerar textildonens férdelar med
riktningsbestamd tilluft.

De viktigaste fordelarna

Valfri luftmangd genom textilvaven respektive
dysor/hél. Tryckfall och kastlangder bestams
individuellt vid dimensionering liksom
dysornas/hdlens placering. Minskad igensattning
innebar 3-5 génger langre underhadllsintervaller

Laserskurna hal, kastlangder 2-4 m

Tekniska specifikationer
Textila dysdon

« Samma egenskaper som textildon forutom
filterfunktion och renrumsklass

e Dysor g 28 x 18 mm, hdjd 15 mm eller
laserskurna hél @ 4,5 mm

¢« 10-80% av luften kan dimensioneras for att
gd genom dysor eller laserskurna hal

Underhdllsfria, for enbart omblandande
ventilation

Finns i tvd varianter, ndstan tatt textilmaterial
respektive tat polymerbelagd textil, med dysor
eller laserskurna hal.

De viktigaste férdelarna

Samma fordelar som textila dysdon men efter-
som all luft gér igenom hadlen finns inget behov
av tvattning. Kastléangder > 10 m. Don i tat
polymerbelagd textil kan man valja nar man
soker den allra fordelaktigaste prisnivan.

Tekniska specifikationer
Flexibla dysdon

» Underh@8llsfria. Ovriga egenskaper enligt
Textila dysdon.

* Alt. 1. Nastan tatt material, ca 90% av
luften gdr genom dysor eller laserskurna
hél.

* Alt. 2. Tatt material, polymerbelagd textil,
100% av luften gér genom dysor eller
laserskurna hal.
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